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XAVIER SOLE
Aplique Wall lamp Applique
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Descripcién Description Description

>

La pantalla de aluminio con un disefo basico en forma de cono
es la protagonista de la coleccion Sutton. Con tres diametros dife-
rentes: 220, 350 y 500 mm, las tres pantallas comparten la misma
tija superior, que estabiliza la lampara en su horizontalidad. Toda
la coleccion se fabrica en diferentes acabados lacados en epoxi y
su fuente luminica es una bombilla LED. Su ligera pantalla metdlica
queda suspendida de forma elegante y aporta personalidad a cual-
quier ambiente.

The aluminum shade with a basic cone-shaped design is the prota-
gonist of the Sutton collection. With three different diameters: 220,
350 and 500 mm, the three shades share the same upper stem,
which stabilizes the lamp horizontally. The entire collection is ma-
nufactured in different epoxy lacquered finishes and its light source
is an LED bulb. Its light metallic shade is elegantly suspended and
adds personality to any environment.

[“abat-jour en aluminium au design conique de base est le pro-
tagoniste de la collection Sutton. Avec trois diametres différents :
220, 350 et 500 mm, les trois abat-jour partagent la méme tige
supérieure, qui stabilise la lampe a I’horizontale. Toute la collection
est fabriquée en différentes finitions laquées époxy et sa source lu-
mineuse est une ampoule LED. Son abat-jour métallique léger est
élégamment suspendu et donne de la personnalité a tout environ-
nement.

Materiales y acabados Materials and finishes Matériaux et finitions

Estructura Structure Structure

>

>

>

Estructura en blanco, blanco RAL 9002, negro o color RAL
Structure in white, white RAL 9002, black or color RAL

Pantalla Lampshade Abat-jour

>

>

>

Negro, blanco, blanco o RAL 9002
Black, white or RAL 9002

Caracteristicas eléctricas Electrical characteristics Caractéristiques
électriques

E-

14 LED 10W

“é) m

Medidas generales General Measures Mesures géenérales

Embalaje Packaging Emballage

> 1 caja
> 1 box
> 1 carton
34 x 34 x31cm/0,03m3

w" 13.37138.3" 12.2” /1,05 ft3

Peso Weight Poids

1 kg
2.2 b

Mantenimiento Maintenance Entretien

> Limpiar con tela suave ligeramente humedecida con agua. No utilizar
detergentes, amoniaco o productos abrasivos.

> Wipe with a clean soft cloth slightly dampened with water. Do not use
ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

> Nettoyage avec un tissu doux légerement humidifié avec de I'eau. Ne
pas utiliser d’ammoniaque, solvants ou autres substances abrasives
d’entretien.

Normas Standars Normes
> Clase 2 - IP20

> Class 2 - IP20
>Classe 2 - IP20

Uso Use Usage

>

Brazo 17,5 cm y diametro 12 mm. Pantalla diametro 22 cm

> Arm 17,5 cm and diameter 12 mm. Lampshade diameter 22 cm

>

Bras 17,5 cm et diamétre 12 mm. Abat-jour diamétre 22 cm

> Interior
> Indoor

> Intérieur
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Referencias References Reference

FLORON Y PANTALLA CABLE
DK CEILING ROSE & LAMPSHADE CABLE
PAVILLON ET ABAT-JOUR CABLE
1360 1364 1368 2493 ‘ Negro texturado RAL 9005 Algodoén negro
Noir texturé RAL 9005 Black cotton
Textured black RAL 9005 Coton noir
1361 1365 1369 2494 Blanco mate texturado RAL 9016 Algodén negro
Textured matt white RAL 9016 Black cotton
Blanc texturé mat RAL 9016 Coton noir
1362 1366 1370 2495 Blanco roto texturado RAL 9002 Algodén negro
Textured off-white RAL 9002 Black cotton
Blanc cassé texturé RAL 9002 Coton noir
1363 1367 1371 2496 (A1) Color RAL Algodén negro
“—" RAL color Black cotton
Couleur RAL Coton noir
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