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Oxford s

Sobremesa Table lamp Lampes a poser

S W ro CE

> La coleccion Oxford, con sus mltiples versiones y su caracteristica pantalla metali-
ca, es versatil, atemporal y decorativa. Sus brazos articulados con resistentes rotulas
permiten articular vertical y horizontalmente todas las versiones y ajustar el punto de
luz segun la posicion deseada.

Descripcion Description Description

> The Oxford collection, with its various versions integrating a metal shade, is versatile,
timeless and decorative. Its articulated arms with resistant ball joints allow all versions
fo be articulated vertically and horizontally to adjust the light source as you wish.

> La collection Oxford, avec ses nombreuses versions et son abat-jour métallique,
est polyvalente, intemporelle et décorative. Ses bras articulés a rotules résistantes
permettent a toutes les versions de s’articuler verticalement et horizontalement
pour ajuster la lumiere en fonction de la position souhaitée.

Materiales y acabados Materials and finishes Matériaux et finitions

Uso Use Usage

Estructura Structure Structure

> Estructura y foco en dxido, negro o RAL 9002 texturado.

> Oxide, black or textured RAL 9002 structure & metal shade.

> Structure et abat-jour métallique en oxyde, en noir ou en RAL 9002 texturé.

Caracteristicas eléctricas EFlectrical characteristics Caractéristiques électriques

E-27 LED 12W
<D

Medidas generales General Measures Mesures générales

> Brazos 25 cm / 30 cm. Pantalla diametro 16 cm.
> Arms 25 cm / 30 cm. Lampshade diameter 16 cm.
> Bras 25 cm / 30 cm. Abat-jour diametre 16 cm.

Embalaje Packaging Emballage

> 1caja
> 1hox % 4545 45/ 0,09
> Tcatn 77T AT 13210

Peso Weight Poids

5kg
111b

Mantenimiento Maintenance Entretien

> Limpiar con tela suave ligeramente humedecida con agua. No utilizar detergentes,
amoniaco o0 productos abrasivos.

> Wipe with a clean soft cloth slightly dampened with water. Do not use ammonia,
solvents or abrasive cleaning products.

> Nettoyage avec un tissu doux légerement humidifié avec de I'eau. Ne pas utiliser
d’ammoniaque, solvants ou autres substances abrasives d’entretien.

Normas Standards Normes
> Clase 2 - IP20

> (Class 2 - IP20

> Classe 2 - IP20

> Interior
> Indoor

> Intérieur

Referencias References Réference
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3163 Oxido PVC negro
3164 Negro PVC negro
Black | Noir Black PVC
3165 Ral 9002 Transparente
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