
CIM 
MANEL MOLINA
Lámpara de suspensión Hanging lamp Suspension

Descripción Description Description

> Las lámparas de la colección Cim están fabricadas con pantallas 
de materiales ligeros y las dimensiones generosas de su volumen 
cónico le otorgan carácter. La luz proyectada por la pantalla y el 
difusor en un único cuerpo nos remite a los ámbitos de iluminación 
más profesionales. La atmósfe- ra resultante de esta combinación 
es el factor más destacable y principal del diseño. En sus diferentes 
versiones, suspensión, aplique y plafón, el plano continuo de su di-
fusor se percibe ligero y la luz directa que proyecta es uniforme, sin 
estridencias. Las sombras que resultan son suaves. En contraste, la 
luz ambiental emitida por la pantalla genera una atmosfera serena, 
amable y relajada que envuelve todo el entorno.

> The lamps in the Cim collection are made with shades of light mate-
rials and the generous dimensions of their conical volume give them 
character. The light projected by the shade and diffuser in a single 
body is reminiscent of the most professional lighting environments. 
The atmosphere resulting from this combination is the most outs-
tanding and principal factor of the design. In its different versions, 
suspension, wall and ceiling, the continuous plane of its diffuser is 
perceived as light and the direct light it projects is uniform, without 
stridency. The resulting shadows are soft. In contrast, the ambient 
light emitted by the shade generates a serene, friendly and relaxed 
atmosphere that envelops the entire environment.

> Les lampes de la collection Cim sont réalisées avec des abat-jours 
en matériaux légers et les dimensions généreuses de leur volume 
conique leur donnent du caractère. La lumière projetée par l’abat-
jour et le diffuseur en un seul corps rappelle les environnements 
lumineux les plus professionnels. L’atmosphère qui résulte de cette 
combinaison est le facteur le plus remarquable et le plus important 
du design. Dans ses différentes versions, suspension, mur et pla-
fond, le plan continu de son diffuseur est perçu comme de la lu-
mière et la lumière directe qu’il projette est uniforme, sans stridence. 
Les ombres qui en résultent sont douces. En revanche, la lumière 
ambiante émise par l’abat-jour génère une atmosphère sereine, 
conviviale et détendue qui enveloppe tout l’environnement.

Materiales y acabados Materials and finishes Matériaux et finitions 

Estructura Structure Structure

> Estructura en negro o blanco

> Black or white structure

> Structure en noir ou blanc

Pantalla Lampshade Abat-jour

> Pantalla de cotonet

> Cotonet lampshade

> Abat-jour en cotonet

Cable Cable Câble

> Cable eléctrico de algodón negro

> Black cotton electric cable

> Câble électrique en coton noir
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Características eléctricas Electrical characteristics Caractéristiques 
électriques

E-27 LED 15W – 18W

Medidas generales General Measures Mesures générales

> Cim c XL: Ø90 x 32 cm

   Cim c L:  Ø60 x 22 cm

Embalaje Packaging Emballage

> 1 caja

> 1 box

> 1 carton 

Cim c XL:   65 x 65 x 23 cm / 0,09 m3 
                   25.6” 25.6” 9” / 3.4 ft3

Cim c L:     100 x 100 x 40 cm / 0,4 m3 
                  39.4” 39.4” 15.75” / 14.15 ft3

Peso Weight Poids

Cim c XL: 4.5 kg 
                9.9 lb
Cim c L:   6 kg    
                13.2 lb

Mantenimiento Maintenance Entretien

> Limpiar con tela suave ligeramente humedecida con agua. No utilizar 
detergentes, amoniaco o productos abrasivos.

> Wipe with a clean soft cloth slightly dampened with water. Do not use 
ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

> Nettoyage avec un tissu doux légèrement humidifié avec de l’eau. Ne 
pas utiliser d’ammoniaque, solvants ou autres substances abrasives 
d’entretien.



Luxcambra SL Alcalde de Móstoles, 50 - 08025 Barcelona (Spain) - T. +34 934 36 59 53 - lux@luxcambra.com - www.luxcambra.com

Referencias References Reference

Croquis Sketch Croquis

Normas Standars Normes

> Clase 1 – IP20

> Class 1 – IP20

> Classe 1 – IP20

Uso Use Usage

> Interior

> Indoor 

> Intérieur
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Cim c L

  ESTRUCTURA  PANTALLA CABLE   
  STRUCTURE  LAMPSHADE CABLE   
                     STRUCTURE  ABAT-JOUR CÂBLE

1681 1685    Blanco roto texturado RAL 9002 Cotonet sand Algodón negro 
  Textured off-white RAL 9002 Sand cotonet Black cotton 
  Blanc cassé texturé RAL 9002 Cotonet sable Coton noir

1682 1686 Blanco roto texturado RAL 9002 Cotonet negro  Algodón negro 
  Textured off-white RAL 9002  Black cotonet Black cotton 
  Blanc cassé texturé RAL 9002 Cotonet noir Coton noir

1683 1687 Negro texturado RAL 9005 Cotonet sand Algodón negro 
  Textured black RAL 9005 Sand cotonet Black cotton 
  Noir texturé RAL 9005 Cotonet sable Coton noir

1684 1688 Negro texturado RAL 9005 Cotonet negro  Algodón negro 
  Textured black RAL 9005  Black cotonet Black cotton 
  Noir texturé RAL 9005   Cotonet noir Coton noir 


